Departamento de Transportaciéon y Obras Publicas
Autoridad de Carreteras y Transportacion
Area de Diserlo

DIRECTRIZ DE DISENO NUMERO 801
Control de Erosion

Es la politica pablica de la Autoridad el minimizar la erosion, transporte y depésito de
sedimentos en sus proyectos de construccion. El control de la erosion también evitara
inestabilidad en los taludes. Con el propésito de implantar dicha politica se emiten las

siguientes instrucciones:

1.

En todos los proyectos se incluiran las partidas de pago necesarias de la
especificacion 627, “Turf Establishment”.

En las zonas costeras del sur y sur-oeste de la isla se cubrirdn los taludes creados
por el movimiento de tierra con “top soil” de origen local el cual contendra
semillas de material vegetativo tipico de la zona y no disponible en semillas

comerciales.

En nuestro clima tropical, el método mas eficiente de ‘controlar la erosion es el de
restablecer la capa vegetal a la brevedad posible. Para estos fines, el disenador
incluira en sus planos las siguientes notas:

The Contractor shall apply seeding with mulch on a monthly basis to all new cut
and embankment slopes. At the direction of the Engineer seeding and mulch will

be reapplied to slopes previously treated.

Failure to apply seeding and mulching on a monthly basis will cause the
imposition of liquidated damages on the 35th calendar day after the last
application. The Engineer may waive the application of seeding and mulch to
rock cuts and rock embankments.

The Contractor shall supply as a subsidiary obligation an electronic device for the
measurement of the pH in soils and a table for the treatment of soil with

agricultural lime.

Las notas se modificaran con “seeding without mulch” o “seeding with mulch”
segun sea el caso. Se utilizara “seeding with mulch” en todos los casos, excepto
cuando se use “jute mesh” ya que este efectuara la funcion del “mulch”.

Se proveerad “jute mesh” para la proteccion temporal de areas susceptibles a la
erosion, tales como terrazas en cortes (“benches”), zanjas de drenaje, etc.

El disenador indicara en los planos de drenaje donde se aplicaran las medidas de
control de erosion tales como “straw bales”, “sand bags” , “silt fences”, etc.
incluidas en la especificacion 210.
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7. Se evitara la introduccion de sedimentos provenientes del proyecto a los cauces de
agua mediante la instalacion de “straw bales”, “sand bags” y “silt fences” antes que
la escorrentia del proyecto descargue en dichos cauces. El contrato proveera
suficiente cantidad de dichos dispositivos para permitir su restauracion periodica.

8. El disenador deber4d tomar en consideracion la composicion de los suelos en el
proyecto, segun descrita en las catas (“borings”). Los “straw bales”, “sand bags” y
“silt fences” son capaces de filtrar la escorrentia y retener las fracciones de arena y
limo. Las particulas de arcilla no son retenidas por estos dispositivos.

Esta directriz entra en vigor inmediatamente.

N rabisy

Joéé E. Hernandez Borges Fecha

Director
Area de Disefno
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Aplicacion Tipica

CUERPO DE AGUA
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CUERPO DE AGUA

o DISPOSITIVOS TALES
N como SILT FENCES,
STRAWBALES, ETC.



